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O (57) Abstract: The invention relates to a printing unit for applying print marics on a wrapping strip of the tobacco industry, especially 
O on a cigarette paper strip in a continuous cigarette machine. The aim of the invention is to provide a printing unit that can be rapidly 
fT) exchanged when the print format or the typography is changed. To this end, the printing unit is provided with a fastening device with 
O which tfie premounted cylinders can be jointly fastened on and detached from the printing unit. The printing unit according to the 
^ invention allows rapid detachment of new printing and/or counter-pressure cylinders and replacement with a new printing unit with 
^ premounted cylinders. 
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(57) ZusammenfassuDg: Beschrieben wird ein Drackweik fiir das Aufhringen von Druckmarken aof einen UmhUllungsstreifen der 
Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere auf einen Zigaiettenpapierstreifen in einer Zigarettenstrangmaschine. Das Druckwerk 
soil bei R)nnat9nderungen oder Anderungen der Dnickbilder schnell austaoschbar sein. ]>ie5 wird emeicht darch dne Befesti< 
gungsvorrichtung, mit der die vormontierten Walzen gemeinsam an der Maschine befestigbar und von ihr Idsbar sind. Mit dem 
beschriebenen Druckwerk lassen sich neue Druck- und/oder Gegendruckwalzen schnell von der Maschine Idsen und durch ein neues 
Druckwerk mit vormontierten Walzen ersetzen. 
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^ Patentanmeldung 

Druckwerk fUr das Aufbringen von Druckmarken auf einen UmhUllungsstrei- 
fen der Tabak verarbeitenden Industrie 

Die Erfindung betrifft ein Druckwerk fur das Aufbringen von Druckmarken auf einen 
5 Umhullungsstreifen der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere auf einen 
ZIgarettenpapierstreifen in einer Zigarettenstrangmaschine, mit mindestens einer 
Dnjckwaize, die mit einer Gegendruckwaize in Kontakt stelit. 
Auf UmhQIIungsstreifen der Tabak verarbeitenden Industrie, zum Beispiel ZIgaret- 
tenpapierstreifen, werden in kontinuierlich arbeitenden sogenannten Strangmaschi- 

10 nen, in denen stabfdrmige Artikei wie Zigaretten, Zigariilos, Zlgan^en, Filterstabe 

oderdergletchen im Strangverfahren hergestellt wenjen, Druckmarken (Druckbilder) 
aufgebracht, die zum Beispiel die Zigarettenmarken selbst aber auch Herstellerna- 
men oder sonstige Hinweise sein konnen. Die Strangmaschinen enthalten entspre- 
chend ausgebildete Druckwerke, in denen mindestens eine angetriebene Druckwal- 

15 ze in Kontakt mit einer Gegendruckwaize steht, wobei zwischen den Walzen die zu 
bedruckende Materialbahn gefuhrt ist. Zumindest im Druckzeitpunkt befinden sich 
die Druckwalzen mit den kontinuierlich bewegten Materialbahnen im Synchronlauf. 
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Ein Dmckwerk fOr eine sogenannte Zweistrangmaschine ist durch die britische Pa- 
tentschrift 327 206 bekannt geworden, bei der ein Zigarettenpapierstreifen zwei 
Druckmarken von jeweils einer Daickwaize erhalt. Beide Dmckwalzen sind dabei 
mit einer Gegendruckwaize In Kontakt. wobei der Zigarettenpapierstreifen zwischen 
den Druckwaizen und der Gegendruckwaize gefuhrt ist. 

Die der Erfindung zugrundellegende Aufgabe besteht darin, ein Druckwerk der vor- 
genannten Art rasch austauschen zu konnen, so dass zum Beispiel bei einem Mar- 
kenwechsel keine langwierigen IVIontage- und JustiervorgSnge mit neuen Druckwai- 
zen durchgefQhrt werden mQssen. Eine Teilaufgabe besteht darin, die Langen von 
Druckabschnitten schnell an geanderte Zigarettenlangen anpassen zu konnen. 

Gemaii der Erfindung wird dies erreicht durch eine Befestigungsvorrichtung, mit der 
die vormontierten Walzen gemeinsam an der Maschine befestigbar und von ihr 16s- 
bar sind. 

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, dass die 
Druckwaize und die Gegendruckwaize in einem Idsbar an der Maschine befestigten 
Lagergestell gelagert sind, mit dem sie eine von der Maschine abnehmbare und an 
ihr anbringbare EInheit bilden. Gemd& der Erfindung kann dabei das Lagergestell 
zwei Lagerplatten aulwetsen, zwischen denen die Druckwaize und gegebenenfalls 
die Gegendruckwaize angeordnet ist. Die vorgenannte Ausbildung der Erfindung 
gestattet es, das gesamte Druckwerk praktisch „mit einem GrifT von der Maschine 
zu entfernen und ein neues Druckwerk anzubringen. 

In Weiterbildung der Erfindung kann die Gegendruckwaize auf einer Achse frei 
drehbar gelagert und die Druckwaize von einem elektromotorischen Antrieb 
antreibbar sein. Die Befestigungsvonichtung kann mit dem Lagergestell mecha- 
nisch in Verbindung stehen und mit einem Ende an der Maschine befestigt sein. 
Dabei kann die Befestigungsvomchtung einen das Lagergestell tragenden Bolzen 
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aufweisen, der an einem Ende in einer Maschinenwand verschraubbar ist. An sei- 
nem anderen Ende kann der Bolzen gemali der Erfindung einen Hebel zum Losen 
Oder Befestigen des Lagergestells aufweisen. Hierbei kann der Bolzen durch Boh- 
rungen der Lagerplatten gefuhrt sein. 

Nach der Abnahme eines Druckwerkes von der Maschine infolge Forniat- Oder 
Markendnderung und Anbringung eines neuen Druckwerks mit vormontierter 
Druckwalze und Gegendruckwaize an der Maschine muss die Druckwaize eine be- 
stimmte Drehwinkellage relativ zur iVtaschine haben. GemSH einer weiteren Aus- 
gestaltung der Erfindung kann zwischen dem Antrieb und der Druckwalze eine 
stellungsbestimmte Kupplung vorgesehen sein derart, dass nach dem Aufbringen 
einer neuen vomnontierten Druckwalzen-ZGegendruckwalzeneinheit die Druckwalze 
eine vorbestimmte Drehwinkellage innerhalb der Maschine einnimmt. 
Die Druckwalze und die Gegendruckwaize mOssen zueinander in einer bestimmten 
Position fixiert sein, urn optimale Druckqualitaten zu erhalten. Hierzu kann gemali 
der Erfindung eine Verstellvom'chtung zum geringfugigen Verstellen der Lage der 
Gegendojckwalze relativ zur Dmckwalze vorgesehen sein. Die Verstellvorrichtung 
kann dabei eine Oder mehrere Schraubenbolzen aufweisen. Die Versteilung kann 
ein elastisch nachgiebiges Lagerelement, zum Beispiel eine Gummibuchse, unter- 
stQtzen. 

Die Erfindung eignet sich besonders fQr ein Druckwerk, bei dem zwei Druckwalzen 
mit einer Gegendruckwaize mit dazwischen gefdrderter Materialbahn in Kontakt 
stehen, weil in diesem Fall die Mdglichkeit der Vomiontage. d. h. die Verlagemng 
von Montage und Justage von der Maschine weg besonders vorteilhaft ist. 
Bei einer Anderung der Druckmarke und/oder der LSnge eines bedruckten Ab- 
schnitts lasst sich die Anpassung des Druckwerks durch einfaches Austauschen 
durch ein Druckwerk mit vormontierten neuen Walzen durchfuhren. 
Eine besonders vorteilhafle Weiterbildung der Erfindung, der eigenstandiger erfin- 
derischer Rang zukommt, ist gekennzeichnet durch einen etektrischen Antriebs- 
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motor IQr die Druckwalze und durch eine Steuereinrichtung zum Abgeben von 
Steuerimpulsen fur den Antriebsmotor derart, dass die Drehgeschwindigkeit der 
Druckwalze zwischen den Dmckvorgangen von der Geschwindigkeit beim Drucken 
(Dojckgeschwindigkeit) abweicht Mit einem solchen Druckwerk lessen sich die 
5 L^ngen der auf kontinuierlich bewegten l^^aterialbahnen bedruckten Abschnitte 
schnell und einfach dndem, oline in die Obersetzung von Getrieben eingreifen zu 
mQssen. Auch diese Weiterbildung der Erfindung ist besonders geeignet fur Druck- 
werke mit zwei Oder mehr mit einer Gegendruckwaize in Kontakt stehenden Druck- 
walzen. Eine besonders geeignete AusfOhrungsfonm eines mit ungleichfdmiigen 

10 Bewegungen arbeitenden Druckwerks ist gekennzeichnet durch einen Schrittmotor 
zum Antrieb der Druckwalze und durch eine Steuereinrichtung zum Abgeben von 
Steuerimpulsen fur den Schrittmotor, deren Steuerimpulse dem Schrittmotor im 
Bereich eines Daickvorganges zu einer Bewegung der Druckelemente auf der 
Dmckwalze im Gleichlauf mit der Materialbahn mit konstanter Frequenz und zwi- 

15 schen zwei Druckvorgangen zu einer davon abweichenden Bewegung mit einer 
abweichenden Frequenz zugefOhrt wird. 

Dabei kann eine Einstellvom'chtung fOr die Steuereinrichtung zum Andern der ab- 
weichenden Frequenz der Steuerimpulse zwischen zwei Druckvorgangen vorgese- 
hen sein. Diese Steuereinrichtung kann einen Speicher aufweisen, in welchem der 
20 vorgegebene Verlauf der Frequenz abgelegt ist. 

Im Zwischenraum zwischen Zufuhreinrichtungen fOr Druckflussigkeiten zu den ein- 
zelnen Druckwalzen kann eine Trennwand vorgesehen sein. die verhlndert, dass 
Spritzer von Druckfarbe fOr eine Dmckwalze zu der anderen Dmckwalze gelangen. 

25 Die Erfindung eignet sich nicht nur fQr einen Einsatz bei Einstrangzigarettenmaschi- 
nen, sondern auch fQr einen Einsatz bei sogenannten Zweistrangzigarettenmaschi- 
nen, bei denen zwei TabakstrSnge gebildet und zu Zigaretten weiter verarbeitet 
werden. 
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Die Erfindung weist mehrere Vorteile auf: 

Ein Wechsel des Druckwerks beispielsweise bei einer Markenumstellung, bei der 
eine neue Druckmarke mit einem neuen Druckbild auf dem Zigarettenpapierstreifen 
aufgebracht werden muss, ist mit wenigen Handgriffen zu bewerkstelligen, mit de- 
nen mittels eines Hebels ein Bolzen geldst, ein Lagergesteli abgenommen und 
durch ein weiteres vormontiertes Lagergesteli ersetzt wird, das einfach aufgescho- 
ben und mittels eines entsprechenden Bolzens fixiert wird. Die lagegerechte Positi- 
onierung wird durch stellungsbestimmte Kupplungen erreicht. Nach dem Abnehmen 
kdnnen, fails erforderiich, die Druckwalzen und gegebenenfalls die Gegendruckwal- 
ze auflerhalb der mit dem neuen Dmckwerk welter laufenden Maschlnen ausge- 
wechselt und Justiert werden, ohne dass ein Produktionsausfall eintrltt. Kleinere 
Konrekturen der gegenseitigen Positionen von Druckwalzen und Gegendruckwaize 
konnen mittels der Verstellvorrichtungen vorgenommen werden. 
Werden die Druckwalzen derart ungleichfdrmig angetrieben, dass sich die Um- 
fangsgeschwindigkeiten periodisch andem, so lasst sich schnell eine Anderung der 
Langen der bedmckten Abschnitte auf der Materialbahn vornehmen, zum Beispiel 
wenn die Zigarettenldngen gedndert werden solien. 
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Die Erfindung wird anhand eines Ausfuhrungsbeispiels nSher eriautert. 
Es zeigen: 

Figur 1 schematisch ein Obersichtsbild einer Zigarettenstrangmaschine In 
perspektivischer Darstellung, 

Figur 2 eine perspelctivische Darstellung eines Dmclcwerks der IVIaschlne ge- 
maB Figur 1 mit angedeuteter Steuemng in vergr6Bertem MaBstab, 

Figur 3 eine Vorderansicht des Druckwerks gemaB Figur 2, 



Figuren 
4 und 5 



schematisch Steuerkennlinien fOr den ungleichfamiigen Antrieb von 
Druckwalzen. 
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Figur 1 zeigt eine in der Zigarettenindustrie bekannte Zigarettenstrangmaschine 
vom Typ PROTOS der Anmelderin. Von einer Schleuse 1 wird ein Vorverteiler 2 
portionsweise nnit Tabakfasern beschickt. Eine Entnahnnewalze 3 des Vorverteilers 
2 ergSnzt gesteuert einen Vonratsbehalter4 mit Tabak, aus dem ein Steilfarderer 5 
5 Tabak entnimmt und einen Stauschacht 6 gesteuert beschickt. Aus dem Stau- 
schacht 6 entnimmt eine Stiftwaize 7 einen gleichfdnnigen Tabakstrom, der von 
einer Ausschlagwaize 8 aus den Stiffen der Stiftwaize 7 herausgeschlagen und auf 
ein mit konstanter Geschwindigkeit umlaufendes Streutuch 9 geschleudert wird. Ein 
auf dem Streutuch 9 gebildetes Tabakvlies wird in eine Sichtelnrichtung 11 ge- 

10 schleudert, die im Wesentlichen aus etnem Luftvorhang besteht, den grSHere bzw. 
schwerere Tabakteile passieren, wdhrend alle anderen Tabakteilchen von der Luft 
in einen von einer Stiftwaize 12 und einer Wand 13 gebildeten Trichter 14 gelenkt 
werden. Von der Stiftwaize 12 werden Tabakfasern in einem Tabakkanai 16 gegen 
einen Strangforderer 17 geschleudert. an dem der Tabak mittels in eine Unter- 

15 druckkammer 18 gesaugter Luft gehalten und ein Tabakfaserstrang aufgeschauert 
wird. Ein Egalisator 19 entfemt Qberschussigen Tabak aus dem Tabakfaserstrang* 
der dann auf einen im Gleichlauf gefQhrten Zigarettenpapierstreifen 21 gelegt wird. 
Der Ztgarettenpapierstreifen 21 wird von einer Bobine 22 abgezogen, durch ein 
Druckwerk 23 gefuhrt und auf ein angetriebenes Formatband 24 gelegt. Das For- 

20 matband 24 transportiert den Tabakstrang und den Zigarettenpapierstreifen 21 
durch ein Fomnat 26, in dem der Zigarettenpapierstreifen 21 um den Tabakstrang 
gefaltet wird, so dass noch eine Kante absteht, die von einem nicht dargestellten 
Leimapparat in bekannter Weise beleimt wird. Darauf wird die Klebnaht geschlos- 
sen und von einer Tandemnahtplatte 27 getrocknet. Ein so gebildeter Zigaretten- 

25 Strang 28 durchiaufl ein Strangdichtemessgerat 29. das den Egalisator 19 steuert, 
und wird von einem Messerapparat 31 in doppeltlange Zigaretten 32 geschnitten. 
Die doppeltlangen Zigaretten 32 werden von einer gesteuerte Arme 33 aufweisen- 
den Obergabevorrichtung 34 einer Obemahmetrommel 36 einer Filteransetz- 
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maschine 37 ubergeben, auf deren Schneidtrommel 38 sie mit einem Krelsmesser 
in Einzelzigaretten geteilt werden. 

FOrderbander 39, 41 fdrdem Qberschussigen Tabak in einen unter dem Vorratsbe- 
halter 4 angeordneten BehSlter 42, aus dem der riickgefOhrte Tabak von dem 
5 Steiifdrderer 5 wieder entnommen wird. 

In den Figuren 2 und 3 ist ein Druckwerk 23 mit zwei drehenden Druckwalzen 45, 
46 und einer Gegendruckwalze 47 dargestellt. Beide Druckwalzen 45, 46 stehen 
mit der Gegendmckwaize 47 in Kontakt, wobei eine Materialbahn In Form des Ziga- 

10 rettenpapierstreifens 21 zwischen ihnen kontinuieriich gefuhrt ist. Die Druckwalzen 
Qbernehmen das aulzudruckende Material, zum Beispiel eine DruckflQssigkeit wie 
flQssige Farbe, von einer nicht dargestellten Zufuhreinrichtung auf Erhebungen 98 
Oder Vertiefungen und ubertragen es in Form einer Druckmarke auf den Zigaretten- 
papierstreifen 21. Bei den Druckmarken kann es sich um die Druckbilder von Ziga- 

15 rettenmarken, Firmenmarken oder sonstige Bezeichnungen handeln. Die von dem 
Maschinenantrieb oder von eigenen Elektromotoren 48, 49 synchron mit dem Ziga- 
rettenpapierstreifen 21 angetriebenen Druckwalzen 45 bzw. 46 sind in einem La- 
gergestell 51 gelagerl. das im Wesentliclien aus zwei Lager- oder Montageplatten 
52, 53 besteht, die dutch Abstandsbolzen 54 auf Abstand gehalten sind. Die Elek- 

20 tromotoren werden durch eine Steuerung 201 angesteuert, die mit einem Speicher 
202 und einer Hauptmaschinensteuerung 200 auf eine welter unten beschriebene 
Welse zusammenwirkt. 

In Figur 3 ist die vordere Montageplatte 52 weggelassen. Die Wellen 56 der Druck- 
25 walzen 45, 46 und der Elektromotoren 48 bzw. 49 (nicht dargestellt) sind uber stel- 
lungsbestimmte fonmschlQssige Kupplungen 58, 59 derart miteinander verbunden, 
dass die Druckwalzen 45, 46 von den Wellen der an der Maschine befestigten 
Elektromotoren 48 bzw. 49 axial entfernbar sind. Beim Wiederaufschieben nehmen 
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sle ihre gegenOber der Zigarettenstrangmaschine vorbestimmten Positionen wieder 
ein. Als Kupplungen der vorerwahnten Art eignen sich solche vom Typ BK 5 / BK 6 
der Firma R+W Antriebselemente GmbH, Alexander-Wiegand-Str. 8, 
63911 Klingenberg, DE. 

In Figur 2 sind die Druckwaize 46 und der Elektromotor 49 weggelassen. Die 
Druckwalzen 45, 46 konnen mittels Stellschrauben 61. 62 gegen die Wirkung von 
Fedem 64 in gewissem Umfang axial verschoben werden. 
Die Gegendruckwaize 47 ist frei drehbar auf einer Achse 79 gelagert, so dass sie 
vom Materialstreifen 21 mitgenommen werden kann. 

Die Achse 79 ist ihrerseits in nicht sichtbaren gummielastischen Buchsen in den 
Montageplatten 52,53 gelagert. Die Enden der Achse 79 werden Qber Kugeibuch- 
sen 77 in Aufnahmen 76 gehalten, die Qber Verstellschraubenbolzen 71,72 gering- 
fugig relativ zu den Montageplatten 52.53 verschoben werden konnen. Dadurch 
kann unter Verfomnung der gummielastischen Buchsen die Gegendruckwaize 47 
relativ zu den Druckwalzen 45,46 justiert werden. 

Eine Befestigungsvorrichtung 86 zum Befestigen und Losen des Lagergestells 51 
an bzw. von einer Maschinenwand 87 weist einen Bolzen 88 auf, der durch Boh- 
rungen 89, in den Montageplatten 52, 53 gefQhrt ist und das Lagergesteli 51 trdgt. 
Der Endbereich 88a des Bolzens 88 ist mit der Maschinenwand 87 verschraubbar. 
Am anderen Ende 88b des Bolzens 88 sitzt ein Hebel 92, der zum Ldsen und Be- 
festigen des Bolzens dient. 

Soil ein Druckwerk 23 ausgetauscht werden, so wird durch Drehen des Hebels 92 
der Bolzen 88 von der Maschinenwand 87 geldst und das Druckwerk, das an einem 
Handgriff 66 gehalten werden kann, axial abgezogen, wobei die Wellen der Druck- 
walzen 45, 46 an den Kupplungsstellen von den Wellen der Elektromotoren 48 bzw. 
49 getrennt werden. Ein neues Druckwerk 23, dessen Druckwalzen 45, 46 vorteil- 
hafl vonnontiert und vorjustiert sind, wird danach auf entgegengesetzte Weise auf- 
geschoben, wobei die Wellen der Druckwalzen mit den Wellen der Elektromotoren 
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an den Kupplungsstellen formschlussig verbunden werden. 

Bei bekannten Maschinen wird der kontinuierlich bewegte Materialstreifen 21 (Ziga- 
rettenpapierstreifen) von einer oder nnehreren synchron angetriebenen Daickwalzen 
5 bedruckt. Dies bedeutet, dass bei Formatwechsein, bei denen die Lange der Ziga- 
retten geandert werden, ein Wechsel des Dmckwerkes erforderlich ist. GemaB ei- 
ner besonderen Ausbildung der Erfindung, der selbstdndiger erfindertsclier Rang 
zukomnnt, kann eine Anpassung der LSngen der bedruckten Abschnitte dadurch 
erfolgen, dass die Drehgeschwindigkeit der Druckwalzen zwischen zwei Druckvor- 
10 gdngen, bei denen Synchronlauf bestehen muss/geSndert wird. Werden die 

Dmckwalzen zwischen zwei Synclironiaufen schneller angetrieben. dapn werden 
die Abschnittsiangen verkurzt und umgekehrt. Eine Mogliclikelt, dieses Verfahren 
zu realisieren, wird im folgenden beispielhaft anhand der Steuerung des Motors 48 
bescfirieben: 

15 Die Hauptmaschinensteuerung 200 liefert ein zur Fortbewegung der Materialbahn 
21 synchrones erstes Taktsignal an die Steuerung 201. Dieses Signal kann bei- 
spielsweise einen Taktimpuls pro Millimeter Strangbewegung aufweisen und weist 
nur langsame Frequenz3nderungen auf, da es an die Tragheit der Hauptantriebs- 
systenne der Maschine gekoppelt ist. Die Steuerung liefert ihrerseits ein zweites 

20 Taktsignal an den als Schrittmotor ausgestalteten Motor 48, welcher bei jedem 

Taktimpuls des zweiten Signals einen Drehschritt durchfOhrt. Dabei kann der Motor 
beispielsweise alle 1000 Taktimpulse eine voile Umdrehung durchfOhren. Die Steu- 
emng 201 weist einen an sicli bekannten Frequenzvervielfacher 204 auf. welcher 
ein zu dem ersten Taktsignal synchrones drittes Taktsignal mit bspw. tausendfacher 

25 Frequenz abgibt. Dieses dritte Taktsignal wird einem ebenfalls bekannten Zahler 
203 zugefQhrt, der jeweils einen Taktimpuls des zweiten Taktsignals abgibt, wenn 
er eine vorgebbare Anzahl an Taktimpulsen des dritten Taktsignals, die als Teller 
bezeichnet wird, registriert hat. 
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In einem einfachen Beispiel weist die Druckwaize 45 einen Umfang von 130mm auf 
und es sollen mit dem Druckwerk 23 Druckbilder in einem Abstand von 130mm auf 
die Materialbahn 21 aufgebracht werden. Wahrend des Transports der Material- 
bahn um 130mm gibt die Hauptmaschinensteuemng 200 130 Taktimpulse des 
5 ersten Taktsignals an die Steuerung 201 , der Frequenzvervlelfacher 204 macht 
daraus 130000 Taktimpulse des dritten Taktsignals. Dem Zahler 203 wird als Teller 
130 vorgegeben, so dass er bel den 130000 Taktimpulsen des dritten Taktsignals 
1000 Taktimpulse des zwelten Taktsignals an den Motor 48 abgibt und dieser folg- 
lich eine voile Umdrehung durchfQhrt. Dabel henrscht stets Gleichlauf zwischen der 

1 0 Druckwaize 45 und dem Materialstreifen 21 . 

In einem weiteren Beispiel sollen durch das Druckwerk 23 Druckbilder in einem kUr- 
zeren Abstand als 130mm auf dem Materialstreifen 21 aufgebracht werden. Hierzu 
wird in dem Speicher 202 eine digitale Kennlinie 300 abgelegt, wie sie in Figur 4 
dargestellt ist. Dabei ist auf der Achse 301 die Position der Speicherstellen und auf 

15 der Achse 302 der in dieser Speicherstelle abgelegte Wert fur den Teiler aufgetra- 
gen. Mit jedem Taktimpuls des ersten Taktsignals wird in dem Speicher der nSchste 
Wert des Tellers ausgelesen und an den Zahler 203 Qbemiittelt. Dabei entspricht 
der Wert des Tellers w3hrend des Eingriffs der Erhdhung 98 auf der Druckwaize 45 
mit der Materialbahn dem Wert 303 im Synchronlauf, im Beispiel also 130. Nach 

20 dem Abheben der Erhdhung 98 von der Materialbahn 21 werden niedrigere Werte 
des Tellers an den ZShler 203 Qbertragen, so dass die Frequenz des zweiten Takt* 
signals und damit die Rotationsgeschwindigkeit des Motors 48 und der Druckwaize 
45 steigt. Dabei wird der Wert des Tellers in Fomi einer flachen Rampe reduziert, 
um den Motor nur mit einem geringen Beschleunigungsmoment zu belasten. Nach 

25 etwa einem halben Umlauf des Motors 48 werden die Werte des Tellers wieder 

langsam erhdht, bis er vor dem erneuten Eingreifen der ErhOhung 98 mit der Mate- 
rialbahn wieder den Wert 303 im Synchronlauf erreicht. 

Nach Vollendung eines Umlaufes (Linie 304) sendet der Motor 48 ein Signal an den 
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Speicher 202. woraufhin die Ablesung der Werte fur den Teller wieder von der 
ersten Speicherstelle aus erfolgt. 

Um Daickmarkiemngen mit einem Abstand groRer als 130mm auf dem Material- 
streifen 21 aufeubringen, wird in dem Speicher 202 eine andere Kennlinie 310 fOr 
den Wert des Tellers abgelegt, die aulierhalb des Eingrlffes der Erhohung 98 in die 
Materialbahn 21 habere Werte fQr den Teller aufwelst als Im Synchronlauf. Eine 
soiche Kennlinie ist in Figur 5 dargestellt. Die Elemente von FIgur 5 sind entspre- 
chen denen der Figur 4 und sind mit um 10 erhdhten Bezugsziffem versehen. 
In einem Dmckwerk mit mehreren Druckwalzen kann fQr jede Druckwaize eine 
Steuerung 201 mit einem Speicher 202 vorgesehen sein. 
Die Elemente 200 bis 204 in Figur 2 sind Funktlonselemente und kdnnen In der 
Software einer automatischen Steuerung oder eines Steuerungscomputers reallsiert 
seln. 
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Patentans prUche 

1 . Druckwerk fur das Aufbringen von Druckmarken auf einen Umhullungsstrei- 
fen der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere auf einen Zigarettenpapier- 
5 streifen in einer Zigarettenstrangmaschine, mit mindestens einer Druckwaize, die 
mit einer Gegendruckwaize in Kontakt steht, gekennzeichnet durch eine Befesti- 
gungsvorrichtung (86), mit der die vonmontierten Walzen (45, 46, 47) gemeinsam an 
der Maschine (87) befestigbar und von ihr I6sbar sind. 

10 2. Druckwerk nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass Druckwaize (45, 
46) und Gegendmckwaize (47) in einem I5sbar an der Maschine (87) befestigten 
Lagergestell (51 ) gelagert sind, mit dem sie eine von der Maschine abnehmbare 
und an ihr anbringbare Einheit btlden. 

15 3. Druckwerk nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet, dass das Lagergestell 
zwei Lagerplatten (52, 53) aufweist, zwischen denen die Druckwaize (45, 46) ange- 
ordnet ist. 

4. Druckwerk nach einem oder mehreren der vorhergehenden AnsprUche, da- 
20 durch gekennzeichnet, dass die Gegendruckwaize (47) auf einer Achse (79) frei 

drehbar gelagert ist, und dass die Druckwaize (45, 46) von einem eiektromotori- 
schen Antrieb (48, 49) antreibbar ist. 

5. Druckwerk nach einem Oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, da- 
25 durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsvorrichtung (86) mit dem Lagergestell 

(51) mechanisch in Verbindung steht, und mit einem Ende an der Maschine (87) 
befestigbar ist. 
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6, Druckwerk nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti- 
gungsvorrichtung einen das Lagergestell (51) tragenden Bolzen (88) aufweist, der 
an einem Ende (88a) in einer Maschinenwand (87) verschraubbar ist 

5 7. Druckwerk nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Bolzen (88) 
an seinem anderen Ende (88b) einen Hebei (92) zum Ldsen Oder Befestigen des 
Lagergestells (51) aufweist. 

8. Druckwerk nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Bol- 
10 zen (88) durch Bohrungen (89) der Lagerplatten (52, 53) gefQhrl ist. 

9. Druckwerk nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche. da- 
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Antrieb (48, 49) und der Druckwalze 
(45, 46) eine stellungsbestimmte Kupplung (58, 59) vorgesehen ist, derart, dass 

15 nach dem Anbringen einer neuen vormontierten Druckwalzen-ZGegendruck- 

walzeneinheit die Druckwalze eine vorbestlmmte Drehwinkellage innerhalb der Ma- 
schine einnimmt. 

10. Druckwerk nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, ge- 
20 kennzeichnet durch eine Verstellvonichtung (71 , 72) zum geringfOgigen Verstellen 

der Lage der Gegendruckwaize (47) relativ zur Druckwalze (45, 46). 

1 1 . Druckwerk nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch eine einen oder mehre- 
re Schraubenbolzen aufweisende Verstellvorrichtung. 

25 

12. Druckwerk nach Anspruch 10 und/oder 1 1 , gekennzeichnet durch ein elas- 
tisch nachgiebiges Lagerelement fOr die Achse 79 der Gegendruckwaize 47 zur 
Ermdglichung einer geringen Verstellbewegung. 
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1 3. Druckwerk nach einem Oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass zwei Oder mehr Druckwalzen (45, 46) der Gegendruck- 
walze (47) zugeordnet sind. 

5 14. Druckwerk, insbesondere nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
AnsprQche, mit mindestens einer Dmckwaize und mit einer Gegendruckwaize, ge- 
kennzeichnet durch einen elektrischen Antriebsniotor (48) fOr die Druckwaize (45) 
und durch eine Steuereinrichtung (201) zum Abgeben von Steuerimpulsen fQr den 
Antriebsmotor derart, dass die Drehgeschwindigkeit der Dmckwaize vor und/oder 
10 nach dem Drucken von der Geschwindigkeit beim Drucken abweicht. 

15, Druckwerk nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das zu bedru- 
ckende Objekt eine kontinuierlich bewegte Materialbahn (21) ist, die zwischen 
Druckwaize und Gegendruckwaize verlauft, und mit der die Druckwaize im Gleich- 

15 lauf beim Drucken steht, davor und/oder danach abweichende Geschwindigkeit hat. 

16. Druckwerk nach Anspruch 14 und/oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwei Oder mehr Druckwalzen mit einer Gegendruckwaize in Kontakt stehen. 

20 1 7. Druckwerk nach einem oder mehreren der AnsprOche 14 bis 1 6, gekenn- 
zeichnet durch einen Schrittmotor (48) zum Antrieb der Druckwaize und eine Steu- 
ereinrichtung (201 ) zum Abgeben von Steuerimpulsen fOr den Schrittmotor, deren 
Steuerimpulse dem Schrittmotor wahrend eines Druckvorganges zu einer Bewe- 
gung der Dmckwaize im Gleichlauf mit der Materialbahn (21) mit einer ersten vor- 

25 gebbar konstanten Frequenz und zwischen zwei Druckvorgangen zu einer davon 
abweichenden Bewegung mit einer zweiten Frequenz zugefuhrt werden. 

18. Dmckwerk nach Anspmch 17, gekennzeichnet durch eine Speichervorrich- 
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tung (202) fOr die Steuereinrichtung zum hinteriegen der vorgebbaren Frequenzen 
der Steuerimpulse. 

1 9. Verfahren zum periodlschen Aufbringen von Druckmarken auf einem Um- 
hQllungsstreifen der Tabak verarbeitenden Industrie mit den Schritten: 

ZufQhren eines Umhullungsstreifens mit einer ersten Geschwindigkeit in den 
Wirkbereich einer Druckwaize, 

Drehen der Druckwaize mit einer zweiten Geschwindigkeit, 
Aufbringen einer Druckmarke auf den UmhQIIungsstreifen durch die Druck- 
waize, 

dadurch gekennzeichnet. dass 

die erste und die zweite Geschwindigkeit im wesentllchen gleich sind, wSh- 
rend eine Druckmarl<e auf den UmhQIIungsstreifen aufgebracht wird 
und dass die erste und die zweite Geschwindigkeit zumindest zeitweise nicht 
gleich sind, wgihrend keine Druckmarke auf den UmhQIIungsstreifen aufge- 
bracht wird. 

20. Verfahren nach Anspmch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Umfangs- 
geschwindigkeit der Druckwaize periodisch geSndert wird. 

21 . Verfahren nach Anspmch 20, dadurch gekennzeichnet. dass die Umfangs- 
geschwindigkeit der Druckwaize durch Ansteuerung eines antreibenden 
Schrittmotors mit Steuerimpulsen wechselnder Frequenz geSndert wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 21 , dadurch gekennzeichnet. dass die Frequenz 
gemaH einer gespeicherten Kennlinie geandert wird. 
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23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz 
zusatzllch durch die FOrdergeschwindlgkeit des UmhQIIungsstrelfens bestlmmt wird. 
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Fig. 5 



